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Bramofony Slican

 1. Cechy charakteryzujące bramofony firmy Slican
Bramofony  serii  BRV  (BRV-KN1P,  BRV-KN1N,  BRV-KN2P,

BRV-KN2N) współpracują z następującymi centralami firmy Slican1:

• Slican CMT,

• Slican PMS-08,

• Slican CCA-2720,

• Slican NCT-1248,

• Slican CCT-1668,

• Slican MAC-6400.

Są  to  bramofony  jedno  lub  dwuprzyciskowe  z  możliwością  konfiguracji 
wybieranego abonenta.

Liczba możliwych do podłączenia bramofonów zależy od modelu centrali 
abonenckiej (Tabela nr 1).

Model centrali Maksymalna liczba bramofonów
Slican CMT 2
Slican PMS-08 2

Slican CCA-2720
równa połowie maksymalnej liczby analogowych 

linii wewnętrznych centrali

Slican NCT-1248
równa połowie maksymalnej liczby analogowych 

linii wewnętrznych centrali
Slican CCT-1668 20
Slican MAC-6400 20

Tabela nr 1: Maksymalna liczba bramofonów w poszczególnych typach central

Sposób podłączenia bramofonów jest podobny w każdym z modeli central, 
różnice występują jedynie przy programowaniu central (aby dowiedzieć się, 
jak  zaprogramować  centralę  do  współpracy  z  bramofonem,  zajrzyj
do instrukcji programowania centrali).

1 Centrala musi być wyposażona w moduł DTMF (CCA, PMS, NCT, CCT i MAC - w standardzie, CMT - 
opcja).
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Seria BRV
Bramofony BRV

Są to urządzenia sterowane mikroprocesorem, które dają następujące 
możliwości:

• obsługa 1÷2 przycisków klawiatury dotykowej, których naciśnięcie 

powoduje dzwonienie telefonu lub grupy telefonów, dołączonych

do centrali,

• przejście w stan rozmowy po wybraniu z telefonu numeru bramofonu 

(podsłuch),

• zwalnianie  rygla  elektrozamka  (otwieranie  bramy)  bezpośrednio

z telefonu w trakcie prowadzonej rozmowy,

• możliwość  podłączenia  dodatkowego  przycisku  lub  czujki  ruchu 

powodujących otwarcie drzwi,

• dźwiękowa sygnalizacja stanu - wciśnięcie przycisku, rozłączenie itp.,

• kontrola czasu rozmowy – nie dłużej niż 3 minuty,

• zasilanie napięciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=, 

• rozpoznawanie sygnału zajętości (500  ±  100 ms) i  nieosiągalności 

(250  ±  50 ms), co daje możliwość współpracy z centralami innych 

producentów 2.

2 Centrala  musi  wysyłać  do bramofonu jeden z tych sygnałów po odłożeniu  słuchawki  przez jej 
abonenta, aby rozłączyć zestawione z nim połączenie.
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Bramofony Slican

1.1. Wymiary kaset KN

Rys. nr 1: Wymiary kaset do montażu podtynkowego i natynkowego
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 2. Instalacja
Bramofony dostępne są w kilku wersjach – patrz Tabela nr 2. Pozwalają 

one na obsługę  do  2 przycisków przy  podłączeniu  do centrali  za  pomocą 
jednej pary przewodów. Do bramofonu można przyłączyć przycisk lub czujkę 
ruchu, przy pomocy których można otworzyć bramę (drzwi) od wewnątrz.

Symbol
Liczba 

przycisków
Sposób montażu

BRV-KN1P 1 podtynkowy

BRV-KN1N 1 natynkowy

BRV-KN2P 2 podtynkowy

BRV-KN2N 2 natynkowy

Tabela nr 2: Wersje bramofonów

Bramofony wymagają odpowiedniego transformatora3 lub zasilacza prądu 
stałego4,  który  jest  potrzebny  do  zasilania  bramofonu  i  elektrozamka.
W elektrozamek  trzeba  zaopatrzyć  się  we własnym zakresie  w zależności
od  potrzeb  -  napięcie  sterujące  ~12V  lub  =12V  (w  przypadku  zasilania 
bramofonu prądem stałym).

2.1. Otwieranie obudowy bramofonu

Na Rys. nr 2 przedstawiono obudowę bramofonu BRV. Otwiera się ją poprzez 
wykręcenie śruby znajdującej się w górnej części panelu przedniego (patrz poz. 1 
na Rys. nr 3). Po wykręceniu wyżej wymienionej śruby możliwe jest:

1. Demontaż  panelu  przedniego  –  uchylić  panel  o  kąt  ok.  30° od  pionu  i 
wysunąć z zawiasów (w kierunku ku górze) – patrz poz. 2 na Rys. nr 3.

2. Uchylenie  panelu  przedniego  o  kąt  90°  (prostopadle  do  pozostałej  części 
obudowy) – pozycja pomocna podczas podłączania przewodów do zacisków 
(panel jest wtedy zablokowany) – patrz poz. 3 na Rys. nr 3.

 

3 Transformator 230V/12Vac, minimum 10VA z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym o wartości 2A - 
w naszej ofercie można znaleźć transformatory w różnych wykonaniach spełniające te warunki.
4  Zasilacz 230Vac/12Vdc, minimum 10W z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym o wartości 2A .  
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Bramofony Slican

Rys. nr 2: Elementy obudowy bramofonów serii BRV

Rys. nr 3: Otwieranie i położenia panelu przedniego obudowy KN
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2.2. Montaż bramofonu

Obudowa  bramofonu  jest  dostępna  w  dwóch  wersjach:  do  montażu 
natynkowego lub podtynkowego.  Aby zamontować bramofon,  należy zdjąć 
przedni panel obudowy (patrz pkt. 2.1). 

Montaż natynkowy

Bramofon można zamontować na zewnątrz ściany lub słupka (Rys. nr 4). 
Obudowę do montażu natynkowego należy przymocować przy pomocy trzech 
kołków rozporowych ∅ 8. Przewody wprowadzić od tyłu przez otwór w tylnej 
ściance.

Rys. nr 4: Montaż natynkowy bramofonu BRV

Montaż podtynkowy

Należy wykuć otwór i wmurować obudowę równo z powierzchnią ściany tak 
jak pokazano na Rys. nr 5. Przewody wprowadzić od tyłu pod tynkiem.

Rys. nr 5: Montaż podtynkowy bramofonu BRV
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Bramofony Slican
2.3. Opisanie przycisków bramofonu

Aby zmienić etykietę opisującą przyciski, należy otworzyć obudowę, uchylić 
maksymalnie  przedni  panel  (ewentualnie  go  zdjąć),  a  następnie  odkręcić 
śrubki mocujące płytkę elektroniki do obudowy.

Rys. nr 6: Demontaż płytki elektroniki celem uzyskania dostępu do okienek opisowych

W  strefie  serwisowej  (http://www.slican.pl/servnet/)  można  znaleźć 
szablony  etykiet  opisowych.  Ze  względu  na  fakt,  iż  opisy  przycisków  są 
podświetlane, zaleca się je drukować na papierze o maksymalnej gramaturze 
80 g/m2 (standardowy papier do drukarek i kserokopiarek).
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Rys. nr 7: Wymiary etykiety opisowej przycisków

2.4. Podłączenie bramofonu

Obwód zasilania bramofonu powinien zawierać łatwo dostępne urządzenie 
rozłączające, będące częścią instalacji elektrycznej budynku, dzięki któremu 
możliwe jest wykonanie czynności serwisowych przy wyłączonym zasilaniu.

Jeżeli źródło zasilania będzie umieszczone przy centrali, z którą bramofon 
ma  współpracować,  to  do  bramofonu  należy  doprowadzić  co  najmniej
3-parowy kabel5:

– 2 żyły (1 para) – połączenie z analogowym portem abonenckim centrali, 
pracującym jako port bramofonu,

– 2 żyły (1 para) – zasilanie,
– 1 żyła – uziemienie.
Przewód zasilający przy odległościach do 20m może mieć przekrój 0,5mm2 

(standardowy przewód telefoniczny), natomiast przy większych odległościach 
powinien  być  grubszy.  Spadek  napięcia  na  przewodach  przy  załączonym 
ryglu elektrozamka (jest on zależny od zastosowanego elektrozamka) może 
powodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

5 W przypadku układania na zewnątrz budynku powinien być to kabel żelowany.
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Bramofony Slican

Podłączenie bramofonu (Rys. nr 8) należy przeprowadzić w następującej 
kolejności:

• Zaciski   „LINE+” i „LINE-”   podłączyć do jednego z analogowych portów 
wewnętrznych  centrali  (wyposażenie  abonenckie),  który  będzie 
funkcjonował  jako  port  bramofonu  (patrz  instrukcja  programowania 
centrali).  Istotna  jest  tu  biegunowość  przewodów.  Przy  zaciskach 
wewnątrz bramofonu znajdują się znaki „+” i „-” określające polaryzację 
napięć na przewodach. Jeśli przewody zostaną podłączone nieprawidłowo, 
urządzenie nie będzie działało prawidłowo (NIE spowoduje to uszkodzenia 
żadnego  z  elementów  centrali  i  bramofonu).  Bramofon  BRV  dodatkowo 
sygnalizuje  ten  fakt  sygnałem błędu  –  trzy  krótkie  dźwięki  przy  próbie 
wybrania numeru (po naciśnięciu górnego przycisku ).

• Zaciski   „C”  i  „NO”  6   podłączyć  szeregowo  w  obwodzie  zasilania 
elektrozamka. Są to wyprowadzone styki przekaźnika (zaciski te zostają 
zwarte na zaprogramowany czas w momencie otwierania elektrozamka). 
Możliwe jest także wykorzystanie styków „C” i „NC” - wtedy zostają one 
rozwarte  przez  zaprogramowany  czas  w  momencie  otwierania 
elektrozaczepu.  Można  je  także  wykorzystać  do  załączania  innych 
urządzeń, np. automatycznej bramy itp.

• Zaciski    „POD” i „GND”   - można do nich podłączyć przycisk lub czujkę 
ruchu  służące  do  otwierania  bramy  (drzwi)  od  wewnątrz.  Zwarcie  tych 
zacisków powoduje załączenie przekaźnika na czas, który został określony 
w  trakcie  programowania  bramofonu,  liczony  od  momentu  rozwarcia 
zacisku (zwolnienia przycisku otwarcia drzwi). Przycisk taki (czujka ruchu) 
działa niezależnie od stanu, w jakim znajduje się bramofon (rozmowa, stan 
czuwania).

• Zaciski    „COD” i „GND”   - można je wykorzystać do podłączenia  czujnika 
otwarcia drzwi (kontaktronu). Zacisk COD (Czujnik  Otwarcia  Drzwi) jest 
wykorzystywany  do  natychmiastowego  wyłączenia  rygla  w  momencie 
otwarcia drzwi.

• Zaciski   „12AC”   - zasilanie bramofonu - podłączyć do uzwojenia wtórnego 
(~12V) transformatora. Możliwe jest także podłączenie do źródła napięcia 
stałego (=12V) – polaryzacja przewodów nie ma znaczenia.

UWAGA!

Urządzenie może być zasilane tylko z jednego z powyższych źródeł.
Klawiatura bramofonu zaczyna działać po 10 sekundach od włączenia zasilania.

6 NO (od ang.  Normally  Open) – normalnie otwarty, NC (od ang.  Normally  Closed) – normalnie 
zamknięty; maksymalna obciążalność styków NO i NC wynosi 24V, 2A
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Rys. nr 8: Podłączenie bramofonu BRV

2.5. Konfigurowanie centrali do współpracy z bramofonem

Aby  mieć  możliwość  programowania  bramofonu  BRV  i  zapewnić  jego 
poprawne funkcjonowanie, należy odpowiednio zaprogramować centralę, tzn. 
należy zadeklarować port wyposażenia, pod który jest on podłączony, jako 
„bramofon”.

Sposób programowania centrali  zależny jest od jej  modelu – patrz instrukcja 
programowania dołączona do centrali.

13

Tu podłączyć uziemienie



Bramofony Slican
2.6. Programowanie bramofonu

Aby wejść w tryb programowania należy:

1. Założyć zworkę PROG (J8)7 na płytce elektroniki.

2. Z  telefonu8 dołączonego  do  centrali  nawiązać  połączenie
z bramofonem - wybierając numer katalogowy zdefiniowany dla portu, 
do którego jest on podłączony (patrz pkt. 2.5).

3. Po  uzyskaniu  połączenia  wybieramy  sekwencję  0987.  W  głośniku 
bramofonu,  jak  i  telefonu  usłyszymy  wtedy  2  krótkie  sygnały 
dźwiękowe, sygnalizujące wejście w tryb programowania.

Sekwencje programujące przedstawia poniższa tabela:

Sekwencja Opis

*0 Wyjście z trybu programowania 9.

*1xxxx*

Numer  górnego  przycisku (w  przypadku  bramofonu
1-przyciskowego ta opcja służy do zaprogramowania tego jedynego 
przycisku).

Po naciśnięciu klawisza  bramofon wybiera cyfry w systemie DTMF, 
zależne od tego ustawienia. W tej sekwencji  x oznacza kolejne cyfry 
(maksymalnie  4)  wchodzące  w  skład  wybieranego  przez  bramofon 
numeru, a * powoduje jego zatwierdzenie. Jeśli wpiszemy więcej cyfr, 
będąc  w  edycji  numeru,  to  zostaną  zapisane  ostatnie  4  wybrane
z klawiatury.

Ustawienie domyślne (fabryczne) = 21

*2xxxx*
Numer dolnego przycisku – jak wyżej.

Ustawienie domyślne (fabryczne) = brak numeru (przycisk wyłączony)

Jeśli  chcemy  wyłączyć któryś z przycisków, należy użyć odpowiedniej  sekwencji  bez 
podawania numeru katalogowego, czyli *1* lub *2*.

*3xx*

Czas otwarcia elektrozamka w sekundach.

Jest to czas, przez jaki będzie otwarty rygiel po zwolnieniu klawisza * 
przez abonenta centrali.

Zakres  regulacji  =  0..60  (0  -  rygiel  będzie  otwarty  tak  długo,
jak będzie wciśnięta „gwiazdka”)

Ustawienie domyślne (fabryczne) = 3

7 Zaleca się zdjąć tą zworkę po zaprogramowaniu bramofonu.
8 Telefon musi posiadać wybieranie tonowe (DTMF).
9 Jeżeli  nie zostanie wprowadzona ta sekwencja,  to wyjście z  trybu programowania (rozłączenie 
połączenia) nastąpi automatycznie po 3 minutach od momentu uzyskania połączenia z bramofonem 
lub natychmiastowo po odłożeniu słuchawki aparatu, z którego programowaliśmy kasetę.
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*4

Głośność głośnika bramofonu.

Po  wybraniu  tej  sekwencji  każde  kolejne  naciśnięcie  cyfry  4
będzie powodowało zwiększenie głośności.

Zakres regulacji = 0..32 (0 – wyłączenie głośnika)
Ustawienie domyślne (fabryczne) = 16

*5

Głośność głośnika bramofonu.

Po  wybraniu  tej  sekwencji  każde  kolejne  naciśnięcie  cyfry  5
będzie powodowało zmniejszenie głośności.

Zakres regulacji = 0..32 (0 – wyłączenie głośnika)
Ustawienie domyślne (fabryczne) = 16

Jeśli w trakcie regulacji głośności zostanie osiągnięty koniec zakresu (czyli 0 lub 32),
to  zmieni  się  sposób  sygnalizacji  akustycznej  w  słuchawce  telefonu,  z  którego 
programujemy  bramofon,  tzn.  naciskanie  klawisza  4  po  osiągnięciu  wartości  32 
(maksymalna głośność) lub klawisza 5 po osiągnięciu wartości 0 (wyłączenie głośnika) 
będzie  sygnalizowane  innym  tonem  niż  ten,  który  był  słyszalny  wcześniej  podczas 
naciskania odpowiedniego klawisza (zanim osiągnięto koniec zakresu).

*9*

Twardy reset - przywraca ustawienia domyślne (fabryczne).

Po wprowadzeniu  sekwencji  *9 (przed  jej  zatwierdzeniem)  możliwe 
jest anulowanie wykonania tej operacji poprzez naciśnięcie dowolnego 
klawisza numerycznego (z zakresu 0..9).

Tabela nr 3: Sekwencje programujące bramofony BRV

UWAGA !
Przycisk  * powoduje  zatwierdzenie  wartości  danego  parametru  (lub  opcji)10.

W przypadku  pomyłki  w trakcie  wprowadzania  należy  wprowadzić  ponownie  sekwencję 
programującą z prawidłową wartością.

Przykład: Wybraliśmy sekwencję *1 123 i stwierdzamy, że 123 jest błędną wartością. Aby 
zmienić na numer 130, należy wprowadzić sekwencję *1 130 i zatwierdzić, naciskając *.

10 Opcje regulacji głośności i wyjścia z trybu programowania nie wymagają zatwierdzenia.
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Bramofony Slican

 3. Korzystanie z bramofonu
Połączenie Bramofon → Abonent

Naciśnięcie  przycisku  ,  o  ile  jest  on  aktywny  (włączony),  jest 
sygnalizowane pojedynczym, krótkim dźwiękiem. Bramofon wybiera numer 
abonenta  centrali  (grupy  abonentów),  u  którego  dzwoni  telefon.
Po podniesieniu słuchawki przez abonenta następuje rozmowa. Jeśli abonent 
po  rozmowie  odłoży  słuchawkę11,  do  bramofonu  zostanie  wysłany  rozkaz 
powodujący jego rozłączenie się, a w jego głośniku pojawi się pojedynczy 
sygnał  akustyczny.  Czas  trwania  rozmowy  jest  ograniczony  do  3  minut,
po  tym  czasie  bramofon  rozłącza  się,  sygnalizując  to  dwoma  krótkimi 
dźwiękami. U abonenta pojawi się sygnał zajętości lub nieosiągalności.

Gdy po wciśnięciu przycisku   abonent  nie zgłosi  się przez 3 minuty, 
centrala  zakończy  wywoływanie.  Jeśli  w  trakcie  wywoływania  zostanie 
ponownie wciśnięty ten sam przycisk, nastąpi jego zakończenie (w przypadku 
rozmowy nastąpi jej rozłączenie) – powrót do stanu spoczynkowego.

Połączenie Abonent → Bramofon

Jeżeli  abonent  centrali  wybierze  z  telefonu  numer  bramofonu,  zostanie 
zestawiona  rozmowa  z  bramofonem.  Jeśli  abonent  po  rozmowie  odłoży 
słuchawkę12,  do  bramofonu  zostanie  wysłany  rozkaz  powodujący  jego 
rozłączenie się, a w jego głośniku pojawi się pojedynczy sygnał akustyczny. 
Czas trwania rozmowy jest ograniczony do 3 minut, po tym czasie bramofon 
rozłącza się, sygnalizując to dwoma krótkimi dźwiękami. U abonenta pojawi 
się sygnał zajętości lub nieosiągalności.

Otwieranie bramy

Abonent może otworzyć rygiel elektrozamka w trakcie trwania rozmowy, 
wybierając z telefonu z wybieraniem DTMF znak „*” (w czasie gdy abonent 
naciska  na  ten  klawisz  słychać  ton  mu  odpowiadający  w  głośniku 
bramofonu), po zwolnieniu przycisku powraca do dalszej rozmowy, a rygiel 
elektrozamka  pozostaje  jeszcze  otwarty  przez  zaprogramowany  czas 
(możliwe jest też takie ustawienie bramofonu, że zamek będzie otwarty tylko 
w  czasie,  gdy  jest  naciśnięty  przycisk  *).  Można  np.  zaprogramować
w  pamięci  telefonu  numer:  [„nr  bramofonu”  pauza  *],  który  będzie 
powodował otwarcie bramy bez konieczności zestawiania rozmowy.

Dodatkowo  istnieje  możliwość  zastosowania  przycisku  otwarcia  drzwi 
(POD)  lub  czujki  ruchu.  W  tym  przypadku  otwarcie  jest  sygnalizowane 
krótkim sygnałem dźwiękowym.

11 Jeżeli bramofon jest podłączony do centrali innego producenta, zalecane jest naciśnięcie klawisza 
# [telefon musi obsługiwać wybieranie tonowe (DTMF)] przed odłożeniem słuchawki.
12 Patrz przypis powyżej.

16



Wydanie  instrukcji 1.01
dla wersji oprogramowania BRV 1_03 

Seria BRV

 4. Wymogi  bezpieczeństwa w użytkowaniu bramofonów 
serii BRV

Dokładne  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  i  prawidłowego 
użytkowania  jest  bezwzględnie  wymagane  dla  zapewnienia  prawidłowego 
działania urządzenia.

Poniżej przedstawione zasady są podstawą przy uwzględnianiu wszelkich 
reklamacji i uwag ze strony użytkowników przez producenta.
Przedstawione  tu  zasady  dotyczą  instalacji,  umiejscowienia  i  wymagań,
co do sieci elektrycznej i teleinformatycznej.
Instalacja

- Urządzenie  powinno  być  zainstalowane  i  uruchomione
przez autoryzowany serwis posiadający uprawnienia producenta. 

- Wszystkie  czynności  instalacyjne  powinny  być  wykonywane
z zachowaniem zasad montażu i przepisów BHP.

Środowisko pracy
- Urządzenie  nie  powinno  być  montowane  w  pomieszczeniach 

zamkniętych o dużej wilgotności ze względu na trwałość i jakość pracy 
podzespołów  elektronicznych.  Obudowa  bramofonu  jest  odporna
na czynniki atmosferyczne, jednak w przypadku montażu na zewnątrz 
budynku  zalecana  jest  instalacja  w  osłoniętym  miejscu,  tak  aby 
uniknąć, np. strug deszczu bezpośrednio padających na urządzenie czy 
wiatru, który może utrudniać rozmowę przez bramofon.

- Ze  względu  na  ryzyko  zalania  wodą  nie  powinno  być  umieszczane
w  pobliżu  zbiorników  z  wodą  lub  źródeł  jej  strumieni  (np.  baseny, 
krany).

- Bramofon  nie  może  być  umieszczany  w  pomieszczeniach  o  silnym 
zapyleniu  ani  w  pomieszczeniach  o  dużym  natężeniu  pola 
elektromagnetycznego.

Ze względu na możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, zakłócenia lub 
odbarwienie obudowy nie zaleca się instalowania systemu w następujących 
miejscach:

- w miejscach o bezpośrednim działaniu promieni słonecznych;
- w miejscach,  gdzie  wibracje  lub uderzenia  są szczególnie  częste  lub 

silne;
- w pobliżu anten radiowych.

Inne wymagania
- Urządzenie powinno mieć prawidłowe uziemienie.
- Źródło  zasilania  bramofonu  musi  posiadać  zabezpieczenie 

przeciwzwarciowe o wartości 2A.
- Wszystkie  urządzenia  dołączane  do  bramofonu  powinny  mieć 

świadectwa zgodności z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
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Bramofony Slican

 5. Deklaracja zgodności, prawidłowe usuwanie produktu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent:

SLICAN sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 18

85-124 Bydgoszcz

Typ: 

System kontroli dostępu

Model:

Bramofon SKD

Bramofon BRV
Opis wyrobu:
System  kontroli  dostępu  SKD  i  BRV to  urządzenia  przeznaczone  do  instalacji  z  centralami  SLICAN,  podłącza  się  je
do analogowego wyposażenia abonenckiego. Realizują one podstawowe funkcje bramofonu. Umożliwiają rozmowę z telefonu 
podłączonego do centrali SLICAN z urządzeniem zainstalowanym na bramie jak i otwarcie rygla elektrozamka.

Wyrób jest zgodny z dyrektywą 99/5/WE R&TTE i spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:
EN 60950-1:2001 + A11:2004; 
EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003; EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003; 

Informacje dodatkowe:

Aktualną treść deklaracji zgodności można pobrać z naszej strony internetowej www.slican.pl
Urządzenie zostało przetestowane w typowej konfiguracji, z podłączeniem do central SLICAN. Spełnia wymagania dotyczące 
dopuszczalnych poziomów zaburzeń dla urządzeń klasy B.
W  przypadku  niewłaściwej  instalacji  jest  ono  zakwalifikowane  do  urządzeń  klasy  A,  kiedy  to  obowiązuje  następujące 
ostrzeżenie:
„Urządzenie jest produktem klasy A. W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia fal radiowych, wymagające
od użytkownika podjęcia odpowiednich środków zaradczych”.

Bydgoszcz, 01-09-2008
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