B BRV-KN1F
B BRV-KN2N

Zaawansowane rozwigzania uzytkowe:

m obstuga jednego badz dwoch przyciskow klawiatury dotykowej, ktorych nacisniecie powoduje
dzwonienie telefonu lub grupy telefonéw, dotaczonych do centrali

= wywotanie z bramofonu na telefon bezprzewodowy

m  przejScie w stan rozmowy po wybraniu z telefonu numeru bramofonu (podstuch)

m  zwalnianie rygla elektrozamka (otwieranie drzwi) bezposrednio z telefonu w trakcie prowadzonej
rozmowy

m  potgczenie z numeru zewnetrznego, np. z telefonu komorkowego na bramofon - odstuch stanu
»Sprzed drzwi”

m  potgczenie z numeru zewnetrznego, np. z telefonu komérkowego z numerem telefonu bramofonu umozliwia
bezpotaczeniowe (bez optaty za potaczenie) zdalne otwieranie drzwi

[ dzwiekowa sygnalizacja stanu — wcisniecie przycisku, roztgczenie itp.

mozliwosc¢ podtgczenia dodatkowego przycisku lub czujki ruchu, powodujacych otwarcie drzwi

kontrola czasu rozmowy — nie dtuzej niz 3 minuty zarébwno z bramofonu na telefon, jak i z telefonu na

bramofon

mozliwo$¢ podtgczenia czujnika otwarcia drzwi

programowa regulacja czasu otwarcia elektrozamka

regulacja gtosnosci bramofonéw (ustawienia serwisowe)

zasilanie napieciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=

dostepne jako urzadzenia podtynkowe i natynkowe

elementy obudowy oraz osprzet odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych
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