
Doczekaliœmy siê wiêc sytuacji, ¿e prawie wszy-
scy dostawcy mediów elektronicznych s¹ gotowi
zaoferowaæ nam zarówno dostêp internetowy,
jak i telefoniczny oraz sygna³ telewizji kablowej.
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e jakoœæ œwiadczonych
us³ug telekomunikacyjnych bardzo siê poprawi³a
w ci¹gu ostatnich dwóch lat, czyni to ofertê triple
play bardzo atrakcyjn¹, niemniej atrakcyjna jest
ona g³ównie dla klientów indywidualnych i ma-
³ych firm. Wynika to g³ównie z faktu, ¿e klienci in-
stytucjonalni raczej nie s¹ zainteresowani syg -
na³em telewizyjnym, natomiast znacznie wiêksze
wymagania stawiaj¹ jakoœci dostarczanych us³ug
telekomunikacyjnych oraz wielkoœci pasma inter-
netowego.

Specjaliœci z firmy Slican, dostawcy sprzêtu tele-
komunikacyjnego dla firm i instytucji – na co
dzieñ maj¹c kontakt z klientami bêd¹cymi odbior-
cami ró¿nych us³ug telekomunikacyjnych – znaj¹
doskonale ich potrzeby. Zakres numeracji sieci
publicznej jest zdecydowanie mniejszy ni¿ stoso-

wany w najpowszechniejszej us³udze dla firm
ISDN DDI. Symulacj¹ us³ugi DDI jest powo³anie
wielu kont u¿ytkowników przez operatora VoIP,
a centrale CTT-1248 posiadaj¹ce zintegrowane
bramy VoIP pozwalaj¹ na prawid³ow¹ ich obs³ugê
dziêki mo¿liwoœci utworzenia du¿ej liczby transla-
cji VoIP. Dodatkowo dziêki us³udze linii prefero-
wanej œwietnie radz¹ sobie równie¿ w ruchu wy-
chodz¹cym z zapewnieniem prawid³owej prezen-
tacji numeru i spójnoœci billingu miêdzy operato-
rem a systemem Slican BillingMAN.

Dostawcy us³ug VoIP równie¿ dostrzegaj¹ ten
problem i zaczynaj¹ wprowadzaæ us³ugê analo-
giczn¹ do ISDN DDI. Centrale Slican obs³uguj¹ j¹
równie¿ w pe³nym zakresie, a dla u¿ytkownika
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i serwisu najwiêksz¹ korzyœci¹ bêdzie uproszcze-
nie programowania i serwisowania. Ale zdaæ so-
bie trzeba sprawê z faktu, ¿e tylko u niewielkiej
liczby klientów takie rozwi¹zanie jest mo¿liwe do
wdro¿enia. Wynika to z parametrów dostarczane-
go dostêpu internetowego.

Prowadzenie rozmowy technologi¹ VoIP stawia
du¿o wiêksze wymagania co do jakoœci internetu
nie tylko pod wzglêdem wielkoœci opóŸnieñ w sie-
ci, liczby straconych pakietów, ale i maksymalnej
wielkoœci pasma do ich wysy³ania, czyli uplinku.
Wielu dostawców oferuje szerokopasmowy do-
stêp internetowy zapewniaj¹c du¿y downlink na
poziomie kilku Mb/s, lecz pozostawiaj¹c uplink na
poziomie 256 kb/s, co nawet przy zastosowaniu
najlepszych sposobów kodowania pozwala na
wykonanie niewielkiej liczby po³¹czeñ jednoczes-
nych bez wyraŸnego uszczerbku dla transmisji
danych.

Dodatkowo nale¿y zachowaæ pierwszeñstwo ra-
mek g³osowych przed ramkami danych (Quality
of Service). Mo¿na to zrealizowaæ na zaawanso-
wanych routerach, lecz w mniejszych sieciach le-
piej korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie daje zintegro-
wana karta VoIP w centralach Slican. Mo¿e ona
stanowiæ router do internetu zapewniaj¹cy pra-
wid³owe dzia³anie funkcji QoS, z jednoczesnym
œwiadczeniem us³ugi translacji adresu IP (NAT),
bezpieczeñstwa internetowego firewall oraz przy-
dzielania adresów IP w sieci (serwer DHCP).

Deklaracja maksymalnego dostêpnego uplinku
nie pozwala na powstawanie zatorów w trans-
misji. Takie rozwi¹zanie pozwala utworzyæ bez-
pieczn¹ sieæ komputerow¹ zapewniaj¹c¹ maksy -
malnie wysok¹ jakoœæ po³¹czeñ VoIP.

Do pe³nego obrazu usytuowania central abonen-
ckich w sieciach IP dodaæ nale¿y obs³ugê we-
wnêtrznych telefonów umieszczonych w tej¿e
sieci. Z punktu widzenia centrali abonenckiej, jest
to taki sam numer wewnêtrzny jak ka¿dy inny
wpiêty w sposób klasyczny, tylko jego lokalizacja
mo¿e byæ geograficznie nieokreœlona, poniewa¿
mo¿e on byæ pod³¹czony do sieci LAN firmy lub
te¿ znajdowaæ siê na drugim koñcu œwiata,
a z pozosta³ymi u¿ytkownikami komunikuje siê za
poœrednictwem internetu.

Centrala telefoniczna jest wiêc zarówno klien-
tem VoIP dla operatorów, dostawców us³ug tele-

komunikacyjnych, równorzêdnym urz¹dzeniem
w przypadku ³¹czenia central w sieci firmowe, jak
i serwerem dla wyniesionych telefonów IP.
Nowoczesne serwery telekomunikacyjne serii
CCT-1248 lub MAC-6400 w sposób zrównowa¿o-
ny ³¹cz¹ wszystkie zalety dostawców us³ug tele -
komunikacyjnych – operatorów stacjonarnych, jak
i VoIP, pozwalaj¹c maksymalnie wykorzystaæ ich
najlepsze cechy. Bêd¹c jednoczeœnie serwerami
VoIP zapewniaj¹ mechanizmy ³¹czenia central
pozwalaj¹c na tworzenie rozleg³ych i zaawanso-
wanych systemów ³¹cznoœci firmowej.

Serwery telekomunikacyjne Slican integruj¹ nie
tylko sieci stacjonarne i VoIP, ale równie¿ GSM
dziêki wbudowanym bramom, dziêki czemu do
dyspozycji abonenta wewnêtrznego pozostaj¹
wszystkie media telekomunikacyjne, a mechaniz-
my wbudowane do serwerów pozwalaj¹ na ich
optymalne wykorzystanie, zmniejszaj¹c koszty
po³¹czeñ i zapewniaj¹c wiêksz¹ mobilnoœæ.

Potrzeby telekomunikacyjne klientów ci¹gle
siê zmieniaj¹, technologie komunikacji rów -
nie¿, wiêc i funkcjonalnoœæ serwerów tele -
komunikacyjnych równie¿ musi siê zmieniaæ,
aby byæ zawsze aktualna i kompatybilna.

Firma Slican z Bydgoszczy wprowadza na rynek
systematycznie nowe, bezp³atne wersje oprogra-
mowania do swoich serwerów, dziêki czemu s¹
one zawsze dopasowane do najnowszych tech-
nologii przesy³u g³osu i us³ug.n
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